
FX-890IIN
DÁTOVÝ LIST

Rýchla 9-ihličková tlačiareň vyznačujúca sa mimoriadnou 
spoľahlivosťou, extrémne nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo a 
podporou sieťovej prevádzky.

Tlačiareň FX-890IIN je ihličková tlačiareň na veľkoobjemovú tlač, s nízkymi celkovými 
nákladmi na vlastníctvo a pokrytím 80 znakových stĺpcov, navrhnutá na rýchlu a 
spoľahlivú sieťovú tlač. Tlačiareň má modernú konštrukciu a menšie rozmery, čo 
uľahčuje jej integráciu a ponúka nové funkcie poskytujúce bezkonkurenčnú flexibilitu.

Najvyššia rýchlosť tlače na trhu¹
Tlačiareň FX-890IIN ponúka vysoků rýchlosť tlače v režime veľmi rýchleho konceptu 
(USD) v hodnote 735 znakov za sekundu pri rozlíšení 12 znakov na palec. Tento výkon 
predstavuje hmatateľný prínos pri veľkoobjemovej tlači, napríklad tlači inventárnych 
súpisov alebo veľkého počtu faktúr či prepravných dokladov.

Mimoriadna spoľahlivosť
Ihličková technológia Epson je vyspelá a veľmi spoľahlivá. Nové tlačiarne skracujú 
priemerný čas medzi poruchami predĺžený o 25 % na 25 000 hodín prevádzky. Takáto 
spoľahlivosť predurčuje tlačiareň na použitie v náročných podmienkach a na miestach, 
kde nie je praktické zaisťovať pravidelnú údržbu.

Menšie rozmery
Nový rad ihličkových tlačiarní Epson má vynovený vzhľad s menšími rozmermi. Hĺbka 
sa zmenšila na 320 mm, takže tlačiareň sa ľahko vojde do firemného prostredia.

Podpora siete
Tento model tlačiarne je sieťový a umožňuje široké možnosti pripojenia vďaka podpore 
sériového i ethernetového sieťového rozhrania.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Najvyššia rýchlosť tlače na trhu
Ešte rýchlejšia veľkoobjemová tlač
Veľmi nízke náklady na vlastníctvo
Lacný a trvanlivý spotrebný materiál a nízka 
spotreba energie
Ešte vyššia spoľahlivosť
Zlepšenie o 25 % na 25 000 hodín bez 
poruchy
Menšie rozmery
Umožňuje jednoduchú integráciu do 
firemného prostredia
Podpora siete
Podporuje ethernetové i sériové pripojenie



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Počet ihličiek 9 ihličiek
Počet stĺpcov 80 stĺpce

TLAČ
Rýchlosť tlače HighSpeed-Draft: 10 cpi (počet znakov na palec): 612 znaky/s, Draft: 10 cpi (počet znakov na 

palec): 463 znaky/s, NLQ: 10 cpi (počet znakov na palec): 115 znaky/s
Čiarové kódy Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Údery 6 + 1 originál
Tabuľky znakov PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic
Súbory znakov 42
Rozlíšenie tlače 240 x 144 DPI

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky Rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Obojsmerne paralelné, Rozhranie 

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Vstup papiera po jednom liste čelné a zadné, nekonečný papier čelné a zadné, Výstup papiera zadné
Formáty papiera Listový papier (jedno- a viacvrstvový), Nekonečný papier (jedno- a viacvrstvový), Obálky, Lepenka
Hrúbka papiera Nekonečný 
papier

0,46 mm

Hrúbka papiera Štítok základný 
list

0,46 mm

Hrúbka papiera Multi Part 0,12 mm - 0,46 mm
Hrúbka papiera Jeden list 0,06 mm - 0,14 mm

VŠEOBECNE
Spotreba energie 55 Watt, 10 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie AC 198 V - 264 V
Energy Star áno
Rozmery produktu 414 x 320 x 177 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 7,2 kg
Teplota Prevádzka 5°C - 35°C, Skladovanie -30°C - 60°C
Stredný čas medzi chybami 25.000 Hodiny
Životnosť tlačovej hlavy 400 Milióny úderov na ihličku
Typy písma Bitmapový typ písma EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmapový typ písma EPSON OCR-

B (10 CPI), Bitmapový typ písma EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), 
Bitmapový typ písma EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)

Kapacita pásky 7 Znaky čierna Draft
Vlhkosť vzduchu Prevádzka 10% - 80%, Skladovanie 30% - 60%

ĎALŠIE FUNKCIE
Vyrovnávacia pamäť pre 
vstupné údaje

128 kB

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CF37403A0

Čiarový kód 8715946634517

Krajina pôvodu Indonézia

FX-890IIN

OBSAH DODÁVKY

Ovládač a pomocné programy (CD)
User guide
Farebná páska
Napájací kábel

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Barvicí páska čená S015329 (C13S015329)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SIDM FX-890II, LQ-590II Pull Tractor Unit
C12C933761
Držák rolovaného papíru
C12C811141
Epson Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print 
Server 5
C12C824352
Přední přívod papíru
C12C814022
Podavač jednotlivých listů 150 listů
C12C806382
Nástavcový tažný/tlačný traktorový podavač
C12C800202
Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA
C12C824432
Přísun jednotlivých listů 50 listů
C12C806372

1.  Rýchlosti porovnané s publikovanými technickými údajmi
konkurenčných produktov, máj 2017.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


